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STUDZIENKA WODOMIERZOWA RAGI 500

Studzienki wodomierzowe z izolacja cieplng to wygodny, ekonomiczny, a zarazem nowoczesny sposdb
na pomiar zuzycia wody w domku jednorodzinnym, z zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed

zamarznigciem.

Charakterystyka:
il b S

Cechg charakterystyczng studni wodomierzowej "RAGI 500" jest dzialanie na zasadzie termosu. Brak dna
w studni oraz jej szczelna i solidna izolacja termiczna, pozwala na utrzymanie dodatniej temperatury wewnatrz
studni, przy temperaturach rzgdu — 30 stopni Celsjusza. Gtownym Zroédiem ciepta studni wodomierzowych
jest ciepto ziemi. Dodatkowe ocieplenie studni specjalng otuling oraz korkiem izolujacym, umozliwia montaz
wodomierza 30 cm pod pokrywa i nie dopuszcza do jego zamarznigcia. Zaleta studni wodomierzowe;j jest

odczyt wskazan wodomierza, bez koniecznosci wchodzenia do jej wnetrza.

Dane techniczne standardowej studni RAGI 500:
e techimezne sts

srednica — 475 mm,
gtebokos¢ — 1200 mm, 1300 mm, 1500 mm lub wg zyczenia Klienta,
ptaszcz ocieplajacy: spieniony polistyren gr. — 50 mm, di. — 1100 mm,

pokrywa termiczna: spieniony polistyren gr. — 250 mm,

wlaz zeliwny o nacisku 1,5 tony.

Studzienki wodomierzowe oferowane przez nasza firme, posiadaja dokumenty wymagane przez
Zaktady Wodociagéw i Kanalizacji, tj.:

- Atest Higieniczny PZH nr BK/W/0290/01/2018,

- Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych,

- Karte katalogowa.

Zalety studni:
My

Utrzymywanie dodatniej temperatury w okolicy wodomierza,

brak oddziatywania sit wypornosciowych,

niski koszt zakupu oraz tatwos¢ transportu,

mata waga wtasna, umozliwiajgca montaz przez jednego instalatora,

mozliwo$¢ montazu w pasach zieleni oraz na podjazdach (wytrzymatos¢ do 1,5 tony),

wysoka odporno$¢ na niskie temperatury.

Naszg studnie cechuje:
ASZ4 studnie cech

- Wysoka jakos¢, - Nowoczesnos¢, - Wodoszczelnosé, - Mrozoodpornos¢.
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